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カメラの取付　

1

2

3

4

取り付け位置を決める

ブラケットを取り付ける

カメラのコードを穴に通す

カメラをブラケットに取り付ける

※モニターを確認しながら、取り付け前に、カメラのコードを通す穴、カメラのブラケットを固　
　定する穴等の位置決めをしてください。
　

ご注意：ブラケットを固定するねじは同梱されていません。別途ご用意ください。

カメラのコードを穴に通し、カメラ用電源・映像ケーブルのコネクターの向きを合わせて接続し
ます。

カメラをブラケットに取り付けます。
※仮接続をし、モニターを確認しながら、取り付け角度を決めて、固定します。

ブラケット

 ブラケットを固定するね
じは同梱されていません。
別途ご用意ください。

反対側も取り
付ける

反対側も取り
付ける

付属の角度調節固定ねじ
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接続方法

 ■設置・接続の前に

 ■電源の接続

・配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
  ただし、バックアップが必要な機器が取り付けられている場合はバッテリーのマイナス端　
  子を外さないでください。この場合は専門店などへご相談ください。

①電源ケーブルユニットを車両の ACC 電源、マイナスアースに接続します。
　必要に応じ、その他の電源コードも接続します。

 ディスプレイユニットへ

 映像入力 1(VIDEO 1 IN): 黄　※　

 映像入力 2(VIDEO 2 IN): 黄　

 音声入力 ( 左 ): 白　※

 音声入力 ( 右 ): 赤　※

 赤線：ACC 電源に接続

 黒線：バッテリーのマイナス端子または塗装　
　　　されていない車両の金属部に接続

必ず配線してください

　※青線：バックカメラ接続時専用。
　　　シフトレバーをバック (R) に入れたとき点灯するバックランプの＋側に接続します。
　　　バックに入れたとき、映像入力 2 に切り替わります。
　　　　ご注意：その他 AV 機器と併用して使用する場合カメラの映像信号は映像入力 
                        2(VIDEO 2) に接続してください。

　※灰線：ライティングスイッチで ON/OFF されているライト回路へ接続します。
　　　　　車のライトがONになるとディスプレイの明るさが軽減します。(ディマー機能)

 ご注意
 ・ACC の接続はイグニッションキーが OFF の位置で電源が切れる回路に接続
　してください。常時電源が入っている個所には接続しないでください。
　( バッテリー上がりの原因になります。)
 ・使用しないコードは絶縁処理を行ってください。

 3A ヒューズ

 設置と接続

※本カメラシステムでは接続しませんが、必要に応じて接続してください。



15

②カメラ用電源・映像ケーブルを車両の ACC 電源、マイナスアースに接続します。

 赤線：ACC 電源に接続

 黒線：バッテリーのマイナス端子または塗装　
　　　されていない車両の金属部に接続

 1A ヒューズ

 ■カメラ映像線の接続

カメラの映像信号線を電源ケーブルユニットの映像入力 2 へ接続します。

 映像入力 1: 黄　

 映像入力 2: 黄　

 音声入力 : 白　

 音声入力 : 赤

カメラ用電源・映像ケーブル

 オプションのモニター切替ユニット (SV-RT1) とサイドカメラ (SV-B101) を併用して使用する場合
  
 モニター切替ユニットとサイドカメラを併用して使用する場合は、カメラ映像線等の接続方法が変わります。
 また、シフトレバーをバック (R) にしてバックカメラの映像に切り替える機能は使用できません。
 詳細は SV-RT1 の取扱説明書を参照してください。
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 ■ ディスプレイユニットの接続

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

 電源ケーブルユニット

 　突起　  　 　溝　  　

ディスプレイユニットから出ているコネクターの
突起と電源ケーブルユニットの溝を合わせ、差し
込みます。

 ディスプレイユニット

 設置と接続
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 ■ 全体接続図

赤線：ACC電源に接続
黒線：バッテリーのマイナ
　　　ス端子または塗装さ
　　　れていない車両の金
　　　属部に接続

灰線：ディマー線

ディスプレイユニット

電源ケーブルユニット (付属 )

映像入力2

映像入力1

ヒューズ

カメラ用電源・映像ケーブル

青線：バックランプ線　

カメラ

赤線：ACC電源に接続

黒線：バッテリーのマイナス端子または
　　　塗装されていない車両の金属部に
　　　接続

※

※

※

※

※

※本カメラシステムでは接続しませんが、必要に応じて接続してください。

約1ｍ 約25ｍ 約0.5ｍ

約0.2ｍ

約0.35ｍ

約1.8ｍ

約0.6ｍ

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

 ● 接続部が車外に出る場合は、必ず防水テープ等で
    水が入らないように処理をしてください。
 ● 使用しないコードは絶縁処理を行ってください。
 ● 取付の際、電源ケーブルや映像ケーブルを強く
     引っ張らないでください。故障の原因となること 
     があります。
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 使い方

VIDEO
SELECT

MODE
SELECT

MENU

LCD REMOTE
VIDEO SELECT ボタン

MODE SELECT ボタン

ダウンボタン

電源ボタン

メニューボタン

アップボタン

1

1

2

3

車のエンジンをかける (ACC オンにする )

映像入力 1 端子 / 映像入力 2 端子に接続した機器の中からモニターに映し
たい機器を選びます。本システムでは映像入力 2 を選択します
ディスプレイユニットの         　　 　を押すか、リモコンの　　         　を押して選択します。
押すごとに画面が切り替わります。

接続した AV 機器等の電源を入れる

モニターの電源を入れる
ディスプレイユニットの　　　を押すか、リモコンの　　　を押して電源を入れます。
押すごとに電源が「オン」「オフ」します。
電源「オン」でエンジンを切った場合、次回エンジンをかけた時は「オン」になります。

■電源を入れる

■モニターに映す機器を選択します

SOURCE   VIDEO
 SELECT

VIDEO
SELECT

MODE
SELECT

MENU

LCD REMOTE

MODE TCON VOL◀ VOL▶ MENU SOURCE

リモコン受光部 入力切替ボタン

上下左右反転ボタン

モードボタン ダウンボタン

アップボタン

電源ボタンメニューボタン
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メニューボタン

1 ディスプレイユニットの 　　　　　        　　 　ボタン、リモコンの　         　ボタンで調節し
ます。

■音量を調節します

VOL ◀ VOL ▶

※ 0 ～ 40 段階。数秒の無操作で表示は消えます。
　映像が出ていない場合は表示されません。出ていない場合は各種設定の音量調節で設定してく　
　ださい。

各種設定
モニター画面の色合い、コントラスト、言語等を設定します。

1

2

3

ディスプレイユニットまたはリモコンの　　　ボタンを押す

ディスプレイユニットの　　　　　　　　　  ボタンまたはリモコンの　　　　　
　　　　ボタンで設定します

再度　　　ボタンを押して設定項目を選択する

・メニューボタンを押すごとに設定項目が画面に表示されます。
・設定項目については次ページを参照してください。

VOL ◀ VOL ▶

※数秒の無操作で表示が消え、設定が保存されます。



20

 使い方

■設定項目
1. 明るさ

2. コントラスト

3. カラー

4. 色合い

・画面の明るさを調節します。

・周囲の明るさに合わせた濃淡、明るさに調節します。

・数値が小さくなるとモノクロに近づきます。

・肌色を調節します。

０～ 40 段階

０～ 40 段階

０～ 40 段階

０～ 40 段階
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5. 音量

6. モード

7. 上下左右反転

8. 言語

9. リセット

・音量を調節します。
※ディスプレイユニットまたはリモコンの 
   アップ / ダウンボタンでも設定できます。
   但し、映像が出ている場合に限ります。

・画面モード ( 縦横比 ) の設定をします。
  ※ディスプレイユニットの MODE ボタン
  またはリモコンの MODE SELECT
  ボタンでも設定できます。　

・LD：初期画面　　 RD：上下反転
  RU：180 度回転　LU：左右反転
 ※ディスプレイユニットの TCON ボタンでも
　 設定できます。但し、映像が出ている場合
    に限ります。　

・日本語 / ロシア語 / 中国語 / 英語

・アップまたはダウンボタンを押すとメニューの 1 ～ 5 の設定内容がリセット
  されます。

０～ 40 段階
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 故障とお考えになる前に

症状 原因

電源が入らない ●リモコンの電池が切れている
●各コードが正しく接続されていない。→接続をご確認ください。

 
映像が暗い/白っぽい
色合いが悪い/色が薄い

 

●映像の調節が適切でない。 → 各設定項目を調節してください。

映像が出ない

赤、青または緑の点
が表示される

音声が途切れる
●ディスプレイ、カメラの接続が正しくない、または不完全 → 各接続をご確認ください。

●故障ではありません。液晶パネルは非常に精密な技術で作られています。
　99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯する画素
　がありますので、ご了承ください。

  

リモコン操作ができ
ない

●リモコンの電池が切れている →リモコンの電池を交換してください
●リモコンの発光部をリモコン受信部に向かって操作してください

。→リモコンの電池を交換してください。

 主な仕様
 カメラ部

電源   DC12/24V　マイナスアース
消費電流   240mA(DC24V/LED点灯時)
映像方向   鏡像（後方確認専用）
ガイドライン  無し

撮像素子   1/3インチ　カラーCCDイメージセンサ
水平解像度  640（水平）x480（垂直）　約31万画素

画角   水平：約90度、垂直：約45度

S/N   48dB以上
映像出力   NTSC（RCAピン）　1Vpp（75Ω）
動作温度範囲

 
-10℃～50℃

防水構造
  
IP67

外形寸法
  
約76(W) x 77 (H) x 78 (D)mm（ステー部を除く）

質量
  

約300g（本体のみ）

 

7V型カラーモニター

使用電源        DC 12/24V　マイナスアース
消費電力        約4W(無信号時)、約9.6W(最大)

使用温度範囲   0 ℃～＋ 45 ℃
保存温度範囲   -10 ℃～＋ 60 ℃
画面サイズ      幅156×高さ88mm    対角179mm (7V型)
解像度           水平800×垂直480　　有効画素率99.9 ％以上
接続端子        ACC電源
                 　GND
                    バックランプ線/ライティングスイッチ線
　　　　　　　AV1入力端子
                    映像　1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                    音声　1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                    AV2入力端子
                    映像   1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン　(バックランプ接続時で自動切り替え)

外形寸法         約 178(W) ×118(H) ×23(D) mm（突起部を除く）
質量              約282 g

●本機の信号方式はNTSC です。他の方式は利用できません。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
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保証規定

本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され合格したものですが、万一ご購
入後 1 年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもって無償
修理いたします。
なお、次に記載した場合の故障については、保証期間内であっても有償修理となります。 

①使用上の誤り、不当な改造や修理などによる故障および損傷。
②ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。 
③火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源、電圧、周波数使用およびその他の天変

地異などによる故障および損傷。 
④本保証書のご提示がない場合。
⑤本保証書の所定事項が未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。 
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

●使用上修理を依頼されるときはまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べて
いただき、それでも異常がある時は修理依頼してください。

●その際は問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現方法についてできるだけ詳
しくお書きください。

●保証は不具合が発生した製品を販売店にお持込いただくか、弊社宛てに送付していただき、修理もし
くは代品との交換によるセンドバック方式となります。

●出張修理は行っておりません。
●保証の範囲は商品のみの保証となり、取り付けや取り付けにかかる費用の保証や商品を使用する事に

より発生した商品以外への損害についての保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
●修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

※あらかじめご承知いただきたいこと
　・修理の時、一部代替品を使わせていただくことや修理品に変わって同等品と交換させ
　　ていただくことがあります。
　・出張による修理は一切致しませんので、あらかじめご了承ください。
　・本取扱説明書の内容は、機能改善のため予告なく変更する場合があります。

【サポート問い合わせ先】
株式会社 エフ・アール・シー サービス課
TEL：042-793-7746  土日・祝日及び弊社休業日を除く【10:00  〜 12:00  13:00 〜 17:00】



品質保証書
本製品は、弊社において厳重な品質管理のもとに検査され、それに合格したものです。
万一、ご購入後 1 年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には、弊社が責任をもっ
て無償修理いたします。
修理の際には、本製品をご購入いただいた販売店に、必ず本保証書をご持参の上ご依頼くださ
い。本保証書のご提示のない場合には全額有償となりますので、本保証書は大切に保存してく
ださい。

本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

商 品 名 リアビュー・カメラシステム   　　　RV-507CS

保 証 期 間 １年間 購入年月日 　　年　　月　　日

お 客 様 ご住所

TEL.　　　　　　　　　

お名前

販 売 店
住所

店名

印

■保証期間中は：
　保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参いただくか、弊社宛てに症状をお書き添

えの上送付願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは：
　お買い求めの販売店、または弊社サービス課にご相談ください。
　修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきま

す。


