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ご利用にあたって 

⚫ 本取扱説明書および操作説明をよくお読みになり、本文の指示に従ってください。 

⚫ この取扱説明書は大切に保管してください。 

⚫ 可燃性または爆発性の環境では使用しないでください。 

⚫ 使用済み電池および廃棄機器は、家庭ごみと一緒に廃棄することはできませんので、国または地方自治体

の関連法規に従って廃棄してください。 

⚫ 万が一、デバイスに品質上の問題がある場合、またはデバイスの使用に疑問がある場合は、「FNIRSI」オ

ンラインカスタマーサービスまでご連絡ください。 

 

機能の説明 

⚫ このデシベルメーターは、国際委員会 IEC651TYPE2 および米国国際規格 ANSIS1.4-TYPE2 に適合してい

ます。 

⚫ 測定範囲は 30dB-130dB です。 

⚫ 精度は±1.5dB に達することができます。 

⚫ A-weighted（シュミレートされた人間の声）の応答特性、速い応答速度と遅い応答速度の選択。 

⚫ 15 分で自動シャットダウン機能のオン・オフが可能。 

 

1. 使用上のご注意 ～必ずお読みください～ 

⚫ 高温多湿の場所に長時間置かないでください。 

⚫ 周囲の騒音が正常に測定されるには、機器の音の周波数とレンジの範囲内でなければなりません。 

⚫ 屋外で騒音を測定する場合、マイクロホンが直接風に吹かれて他の騒音を測定するのを防ぐために、マイ

クロホンヘッドに風防を取り付けることができます。 

⚫ 使用環境条件：高度 200 メートル以下、相対湿度 80％RH 以下、作業環境温度 0℃～40℃（屋内使用時）。 

⚫ 強い衝撃を加えたりしない。故障の原因になります。 

⚫ 分解や改造をしない。火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。 

 

2. 同梱品の確認 

お買い上げいただいた製品は次の品目で構成されています。使用する前にご確認ください。万一、足りない場合

や破損していた場合は、すぐに販売店または購入先までご連絡ください。 

 

本体 ………………………………………………1 

風防 ………………………………………………1 

Type-C 充電ケーブル   …………………………1 

取扱説明書 ………………………………………1 
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3. 各部の名称と機能 
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4. 表示説明 

 

① ディスプレイの状態 
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② パラメーター 
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5. 操作手順 

⚫ 電源ボタン  の長押しで電源が入り、短押しで電源が切れます。 

電源ボタンの長押しで自動電源オン・オフを設定できます。自動電源オフが動作中は  が表示されます。 

⚫ データ保持キー  を短く押すと、データ保持に入るか終了します。 

⚫ SET キー  を短く押すと検出範囲の設定に入り、30～130dB の範囲内で任意の設定できます。 

最小値（UNDER）の設定状態で、SET キーを短く押すと最大値（OVER）の設定に切替わります。 

最大値（OVER）の設定状態で SET キーを短く押すと、検出範囲設定を終了します。 

5 秒以上操作がない場合、自動的に検出範囲設定を終了します。 

中央の上下 2 つのキー     を押すと値の加算・減算を実行します。測定値が設定範囲内にない場合、

赤色のアラーム ライトが点滅し、画面に「OVER」または「UNDER」シンボルが表示されます。 

⚫ F/S キー  を短く押すと、高速反応測定と低速反応測定が切替わります。 

⚫ 最大値・最小値キー  を短く押すごとに、最大値、最小値、平均値の測定に切替わります。 

長押しで、最大値、最小値、平均値の測定を終了します。(平均値は 5 秒間の平均値です） 

⚫ UNIT キー  を短く押すと、温度の単位が切替わります。長押しで実際の標準温度に従って手動温度補

正に入ります。中央の上下 2 つのキー  を押すと値の加算と減算の補正を実行します。 

長押しで温度補正を終了します。 
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6. 定格 
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7. お問い合わせ先 

 

FNIRSI 製品のユーザー様、弊社にお問い合わせいただいた方にはご満足いただける解決策と 6 ヶ月の延長保証

をお約束いたします！ 

私たちは興味深いコミュニティを作りましたので、FNIRSI のスタッフに連絡してコミュニティに参加してくだ

さい。 

 

 

Shenzhen FNIRSI Technology Co.,LTD. 

住所:  West of Building C,Weida Industrial Park,Dalang Street, 

Longhua District,Shenzhen,Guangdong 

E-mail:   fnirsiofficial@gmail.com (営業部門) 

fnirsiofficialcs@gmail.com (サービス部門) 

電話番号:  0755-28020752 / +8613536884686 

Web サイト: www.fnirsi.cn 
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