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【1】 同梱品の確認 

 

お買い上げいただいた製品は次の品目で構成されています。使用する前にご確認ください。万一、足りな

い場合や破損していた場合は、すぐに販売店または購入先までご連絡ください。 

 

本体  …………………………1 取扱説明書 ………………………1 

USB ケーブル ………………1  

 

【2】 キーの機能 

 

 

【3】 パラメータ 

 

▲ パラメータ分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

分解能: 1mm レーザークラス: クラスⅡ 

単位: m/ft/in レーザータイプ: 620-670nm 

測定時間: 0.1〜3 秒 測定範囲: 0.05~40m 

測定精度: ±(2mm+5x10-5Dmm) 

動作温度範囲: 0〜40℃ 

保管温度範囲: -20℃〜60℃ 

実行標準: GB7247.1-2012 
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▲ 試験条件 

1. 一般的な条件: レーザーが照射された部分の反射能力が強いことを指します。(白い壁の塗装など)。

背景の照明は薄暗く、動作温度は 15℃～35℃です。この時、±0.05mm/m の誤差を考慮する必要が

あります。 

2. 不利な条件: レーザーが照射された部分の反射能力が弱いことを指します。(黒い段ボールや磨かれ

たタイルのようなもの）背景照明が強く、動作温度が 0℃以下または 45℃以上の場合、±0.15 mm/m

の誤差を考慮する必要があります。 

 

【4】 表示の説明 

 

 

 

【5】 使用方法 

 

▲ 操作の注意事項 

1. 測定中は距離計を移動させないでください。固定された支持面に置く必要があります。 

2. 測定中にレーザー発射ホールや受信レンズを塞がないでください。 

3. 物理的原理に基づき、透明、反射率が高い、反射率が低い、または多孔質の表面で測定すると誤差が

発生することがあります。 

測定精度を向上させるために、必要に応じて上記の対象物に照準ターゲットを設置することができ

ます。 

 

▲ 電源オン 

“⑦ 電源/測定キー" を 3 秒間押し続けます。LCD ディスプレイに"FNIRSI"のロゴが表示されると、本

機がオンになります。 
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▲ 電源オフ 

“⑧ 電源オフ/クリアキー" を 3 秒間押し続けます。LCD ディスプレイがオフになると、本機はオフにな

ります。（電源オン後操作がない場合：レーザーは 15 秒後に自動的にオフになり、5 分後に本機は自動的

にオフになります） 

 

▲ リセット 

つまようじで “④ リセットホール" を突くと、本機は強制的にシャットダウンされます。例外を処理す

るために使用します。 

 

▲ 単一測定 

"⑦ 電源/測定キー" を短く押すと測定が開始されます。再度"⑦ 電源/測定キー" を短く押すと測定デー

タが取得されます。LCD ディスプレイには最大 4 セットの測定データが表示されます。測定中は、"測定

モード"の直線が点線に変わり、測定が行われていることを示します。 

 

▲ 360°画面回転 

内蔵の重力センサーにより、画面が自動的に回転します。操作方法: オフ状態で電源ボタンを長押し、電

源オン後も離さず、3 秒後にディスプレイインターフェイスに入り、適応回転機能のオン/オフを切替え

ます。 

 

▲ 単位切替え 

"⑦ 電源/測定キー" を素早くダブルクリックすると単位を切り替えることができます。単位切替えの順

序はメートル → フィート → インチです。 

 

▲ 自動キャリブレーション 

1. 本機がオフ状態で "⑧ 電源オフ/クリアキー" を押し続け、その後 "⑦ 電源/測定キー" を 3 秒間押

し続けると、画面に"CAL"が表示され、キャリブレーションモードに入ります。 

2. "⑦ 電源/測定キー" を短く押すとキャリブレーション値が増加します。"⑧ 電源オフ/クリアキー"

を短く押すとキャリブレーション値が減少します。キャリブレーション範囲は"-10mm から 10mm"

です。"⑦ 電源/測定キー" を 2 秒間押し続けるとキャリブレーションが完了し、自動的に測定イン

ターフェースに入ります。 

 

▲ クリア機能 

"⑧ 電源オフ/クリアキー" を短く押すと最後のコマンドがキャンセルされます。同じ機能内での単一測

定（面積や体積など）。"⑧ 電源オフ/クリアキー" を使用して最後の測定操作をクリアし、再測定するこ

とができます。 
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▲ 測定基準の切替え 

"⑧ 電源オフ/クリアキー" を素早くダブルクリックすると、前基準と後基準を切替えることができます。 

(ア) “ " 前基準: 前基準は本機の上部を測定開始位置として測定します。 

(イ) " " 後基準: 後基準は本機の底部を測定開始位置として測定します。 

本機のデフォルトは後基準です。 

 

 

 

【6】 高度な設定 

 

▲ 測定モードの切替え 

"⑦ 電源/測定キー" を長押しすると、測定モードを循環的に切り替えることができます。 

順序は「直線測定」→「面積測定」→「体積測定」→「一次ピタゴラス」→「二次ピタゴラス（データ加

算）」→「二次ピタゴラス（データ減算）」です。 

 

▲ 面積測定 

"⑦ 電源/測定キー" をクリックし、長さと幅を順番に測定します。測定中の点線は測定する辺を示しま

す。すべての辺が測定されると、システムが自動的に面積を計算します。 

 

 

▲ 体積測定 

F.R
.C. C

o.,
 LT

D. 



6  F.R.C. Co., LTD. 

"⑦ 電源/測定キー" をクリックし、長さと幅を順番に測定します。測定中の点線は測定する辺を示しま

す。すべての辺が測定されると、システムが自動的に体積を計算します。 

 

 

 

▲ 一次ピタゴラス 

選択インターフェースが測定されていない場合、黄色の実線が最終計算結果の辺を示します。 

"⑦ 電源/測定キー" を短押しして測定を開始します。 

測定中の点線は測定する辺を示します。再度短押しすると測定データが取得されます。直角基底「L1」

と直角斜辺「L2」のデータを順に測定します。測定終了時に、底辺 L3 のデータが自動的に計算されます。 

 

 

▲ 二次ピタゴラス（データ加算） 

インターフェースに入り測定を開始していないとき、黄色の実線が最終計算結果の辺を示します。 

"⑦ 電源/測定キー" を短押しして測定を開始します。 

測定中の点線は測定する辺を示します。再度短押しすると測定データが取得されます。三角形の斜辺 L1

のデータ、高さ L2 のデータ、および斜辺 L3 のデータを順番に測定します。測定終了時に、底辺 L4 の

データが自動的に計算されます。 
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▲ 二次ピタゴラス（データ減算） 

インターフェースに入り測定を開始していないとき、黄色の実線が最終計算結果の辺を示します。 "⑦ 

電源/測定キー" を短押しして測定を開始します。測定中の点線は測定する辺を示します。 

再度短押しすると測定データが取得されます。直角基底 L1 のデータ、L2 のデータ、および直角斜辺 L3

のデータを順番に測定します。測定終了時に、底辺 L4 のデータが自動的に計算されます。 

 

 

 

 

【7】 Bluetooth ステータスの表示 

 

▲ 電源オン後、画面上部の Bluetooth アイコンが点滅します。Bluetooth 接続が成功すると、Bluetooth

アイコンは点滅しなくなります。 
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【8】 バッテリーレベルの表示 

 

▲ バッテリーレベルインジケーター 

LCD ディスプレイ上のバッテリーアイコンのすべてのセグメントが表示されている場合、バッテリーは

完全に充電されています。表示されるセグメントの数が減ると、電力が相対的に減少していることを示

します。 

 

バッテリーボックスのみが表示されている場合、すぐに充電する必要があります。充電中はセグメント

コードが流れ、デバイスの左側の赤色の充電インジケーターが点灯します。赤いライトが消えると、バッ

テリーは完全に充電されています。 

 

▲ バッテリーが低いときの自動シャットダウン 

バッテリーが非常に低い場合、LCD ディスプレイに低バッテリーの表示が出ます。そしてシャットダウ

ンまでのカウントダウンが始まります。 

 

 

【9】 エラーコード 

 

 ERR01: ハードウェアの不具合  ERR02: 信号が不安定 

 ERR03: 温度異常  ERR04: 測定対象が範囲外 

 ERR05: 無効な測定結果  ERR06: 背景光が強すぎます 

 ERR07: 信号が強すぎるまたは弱すぎます 

 ERR30: ピタゴラスの定理に適合しません 

 ERR60: 光の反射がない、またはハードウェアの故障 

 

 

【10】 安全上のご注意 

 

警告！ 初めて製品を使用する前に、必ず安全規則と操作説明書をよく読んでください。 

 

▲ 操作注意事項 

 本製品を使用する前に、本マニュアルのすべての操作説明書および安全規則を注意深く読んでくだ

さい。本マニュアルの操作方法に従って製品を使用しない場合、製品が損傷する可能性があり、測定

精度に影響を与え、使用者や他人に怪我をさせることがあります。 

 製品を自分で開けたり修理したりしないでください。製品のレーザー送信機の性能を違法に変更ま

たは変更することは禁止されています。製品を適切に保管し、子供の手の届かない場所に置いてく

ださい。 

 製品のレーザーを自分や他人の目や体の他の部分に照射することは禁止されています。レーザーを
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高反射性の物体の表面に照射することは禁止されています。 

 製品の電磁放射は、他の機器や装置に干渉を引き起こす可能性があります。この製品を航空機や医

療機器の近くで使用しないでください。可燃性および爆発性の環境で製品を使用しないでください。 

 使用済みバッテリーおよび製品が交換された廃棄製品は、家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

使用済みバッテリーおよび廃棄製品は、関連する国家または地方の法律に従って処分してください。 

 

【11】 製品情報 

 

- 製品名：FNIRSI 40m スマートレンジファインダー 

- ブランド/モデル：FNIRSI / FNIRSI-IR40 

- 製造者：Shenzhen FNIRSI Technology Co., Ltd. 

- ウェブサイト：www.fnirsi.cn 

- 住所：中国広東省深圳市竜華区大浪街道威華達工業園 C 棟 

 

【12】 アプリへの接続 

 

▲ アプリのダウンロードと接続 

 Google Play（Android）または App Store（iOS）で「RangeFinder」を検索し、レンジファインダー

APP をダウンロードしてインストールします。 

 APP デバイスページの「+」をクリックして検索ページに入り、近くのデバイスを自動的に検索し

ます。 

 レンジファインダーのアイコンが表示されたら、対応するデバイスを選択して追加し、接続が成功

すると、本機の LCD ディスプレイに Bluetooth アイコンが常時表示されます。 

 

 

 

F.R
.C. C

o.,
 LT

D. 




